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MODULBANDFÖRDERTECHNIK
MODULAR BELT CONVEYING
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MODULAR BELT CONVEYING
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Modulbandförderer sind ausgesprochen robust 

und arbeiten äußerst zuverlässig. Die Modulbänder 

ermöglichen den Transport ganz unterschiedlicher 

Waren und Verpackungen, mit oder ohne speziellen 

Ladungsträger. 

Einige Vorteile der Modulband-Förderer von BINDER 

auf einen Blick:

• Sicherer Transport unterschiedlicher Ladungs-

träger und Stückgütern

• Flexible Erweiterungsmöglichkeiten dank 

des modularen Aufbaus

• Geringer Verschleiß

• Gute Erreichbarkeit aller Teile und Komponenten

• Sehr leise im Betrieb 

• Hohe Belastungen möglich

• Stabiler Kettenlauf unabhängig von Längen-

Breitenverhältnis

• Maximale Nutzbreite bei geringer Gesamtbreite

Modular belt conveyors are fl exible, extremely 

robust and reliable. The modular belts enable the 

transport of different goods and packaging, with or 

without using special load carriers.

Some advantages of BINDER modular belt conveyors 

at a glance:

• Flexible transport of different load carriers 

and piece goods

• Modular extensions possible

• Minimal wear

• Easy access to all parts and components

• Very quiet in operation

• Heavy loads possible

• Stable chain run regardless of length/width ratio

• Maximum usable width at a small overall width

Bodenebene Abnahmeplätze
Ground level collection of goods

Bodenebene Aufgabeplätze
Ground level loading stations

Dreh-Modulbandförderer
Turntable with modular belt conveyor

2 3

VERTIKALFÖRDERER

MODULBANDFÖRDERER

VERFAHRWAGEN

// FLEXIBEL SEIN – MODULBANDFÖRDERANLAGEN
// STAY FLEXIBLE - MODULAR BELT CONVEYORS
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MODULBANDFÖRDERER // MODULAR BELT CONVEYOR

• Besteht aus Antriebsrahmen & Gurtlaufbahnen (2- bzw. mehrsträngig)  
• Consists of a drive frame and the belt tracks (2- or multiple sections)

• Umlenk-/ Spannstation zur Gurtspannung 
• Deflection/ clamping station for belt tensioning

• Gurte auf Gleitflächen aus Holz/Kunststoff (hochabriebfest & antistatisch) 
•  Belts carried off on sliding surfaces of wood/plastic 

(abrasion-resistant and antistatic)

// TECHNISCHE DATEN
// TECHNICAL DATA SHEET

VERFAHRWAGEN // TRANSFER CAR

• Einfach oder Mehrfach-VW 
• Single or multiple Transfer car

• Last bis 3.000kg 
• Payload up to 3tons

• Geschwindigkeit bis 5m/s 
• Speed up to 5m/s 

VERTIKALFÖRDERER // VERTICAL CONVEYOR

• Einfach-/Mehrfach Heber 
• Single-/multiple lift

• Last bis 3.000kg 
• Payload up to 3tons

• Hubhöhe bis 40m 
• Lifting height up to 40m

DREH-MODULBANDFÖRDERER //  
TURNTABLE WITH MODULAR BELT CONVEYOR

• Drehbereich 0° bis 360° 
• Turning range 0° to 360°

• Drehung über Kugeldrehkranz mit Aussenverzahnung 
• Rotation by ball bearing slewing ring with external teeth

• Last bis 1.500kg 
• Payload up to 1.5 tons


