| Controlfiex®|
Einbau- und Betriebsanleitung
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Bitte Betriebsanleitung sorgfiltig Controlflex

Iesen und beachten! Controlflex®, die elektrisch isolierende Drehgeberkupplung:
e Das patentierte Mittelelement bietet eine prazise und stets

winkeltreue Ubertragung der Drehbewegung. Ihr dreiteili-

. . i . . ges, steckbares Design ermdglicht die flexible Kombination
Sicherheits- und Hinweiszeichen

Achtung! Verletzungsgefahr fir Menschen
und Beschadigung an der Maschine mdéglich.
I]g Hinweis! Hinweis auf wichtige zu
beachtende Punkte.

verschiedenster lagerhaltiger Bohrungsdurchmesser.

Die Einbau- und Betriebsanleitung (E+B) ist ein wesent-
licher Bestandteil der Controlflex®. Sie gibt Angaben fiir

ein sachgerechtes Montieren, Betreiben und Warten.

Bitte lesen Sie dieselbe sorgféltig durch und
beachten Sie alle Hinweise.

Der Einbau der Kupplung darf nur von einge-

5 &

wiesenem und fachlich ausgebildetem Personal
durchgefiihrt werden.

Controlflex® durfen nur entsprechend ihren zuge-

&

hdrigen technischen Daten eingesetzt werden.
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Bitte Betriebsanleitung sorgfaltig

lesen und beachten!

Nichtbeachtung fiihrt méglicherweise zu Funktionsstérungen, bzw.
zum Ausfall der Kupplung und den damit verbundenen Schéaden.

Herstellererklarung

Das Produkt ist im Sinne der Maschinenrichtlinie
98/37/EG eine Komponente, die zum Einbau in eine Ma-
schine oder Anlage bestimmt ist. Die Inbetriebnahme ist
solange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschi-
ne oder Anlage, in die dieses Erzeugnis eingebaut werden

soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht.

Sicherheitshinweise

Die Einbau- und Betriebsanleitung (E+B) ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Controlflex®. Bitte bewahren Sie die
E+B stets gut zuganglich in der N&he der Kupplung auf.
Sie gibt Angaben fir ein sachgerechtes Montieren, Betrei-
ben und Warten.

Bitte lesen Sie dieselbe sorgfaltig durch und beachten Sie
alle Hinweise.

Controlflex® dlrfen nur entsprechend ihren zugehérigen

technischen Daten eingesetzt werden.

Gefahr! Rotierende Antriebselemente sind Gefah-
renpotentiale

Dem muss vom Anwender durch entsprechende Schutz-
maBnahmen in Ubereinstimmung mit den anwendbaren
Sicherheitsregeln in Ihrer jeweils glltigen Fassung Rech-
nung getragen werden. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders diese MaBnahmen durchzufiihren und Antrieb-
selemente ausschlieBlich bestimmungsgemas und in ihren

vorgegebenen technischen Einsatzgrenzen zu verwenden.
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[@ Nachbearbeitung

Nachbearbeitungen und/oder bauliche Veranderun-

gen sind grundsétzlich nicht zuléssig.

l]g Der Einbau der Kupplung darf nur von eingewiese-
nem und fachlich ausgebildeten Personal durchge-

fUhrt werden.

|]§> Vor dem Einbau und Inbetriebnahme ist die Einbau-

und Betriebsanleitung sorgféltig zu lesen.

@ Mit den aufgeflihrten Sicherheitshinweisen wird

kein Anspruch auf Vollstdndigkeit erhoben.
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Aufbau der Controlflex®

Funktion

Controlflex® dienen dazu, gegebenen Wellenverlagerun-
gen, unvermeidbare Fluchtfehler und den wéhrend des
Betriebes entstehenden Verlagerungen auszugleichen. Je
geringer die Fluchtfehler beim Einbau, desto groBer ist die
Kompensationsfahigkeit, desto l&nger ist die Lebensdauer
und desto besser ist die Laufruhe wahrend des Betriebes.
Die zuléssigen Versatzwerte, die den jeweiligen MaBlisten
zu entnehmen sind, dirfen bei der Montage, besonders
aber wahrend des Betriebes, nicht Uiberschritten werden
(Tabelle 2).

Die Controlflex® besteht aus zwei hartbeschichteten
Aluminium-Klemmnaben, in die je zwei Mitnehmerstifte
eingepresst sind. Das auf diese Stifte aufgesteckte pa-
tentierte Mittelelelement ermdglicht einen verhaltnismaBig
groBBen Radialverlagerungsausgleich.

Dreh- und Schwenkbewegungen werden auch bei Radial-,
Axial- und Winkelverlagerungen winkeltreu mit geringen

Ruckstellkraften Ubertragen.

Lieferzustand

Controlflex® werden komplett in einem einbaufertigen Zu-

stand geliefert. Die Umverpackung dient als Verlierschutz

fur die vormontierten Klemmschrauben.

Controlflex® sind sehr robust, sollten trotzdem vor von au-
Ben wirkenden Kréaften geschiitzt und nach der Eingangs-
kontrolle in der Originalverpackung an den Montageort

gebracht werden.
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Teileliste

1 Klemmnabe Antrieb
2 Mittelelement

3 Klemmnabe Abtrieb
4 Mitnehmerstift

5 Klemmschraube

Nachbearbeitungen und/oder bauliche Veran-
derungen sind grundsétzlich nicht zuldssig. Fir
hieraus entstandene Schéden tbernimmt
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH keine Haftung.

Temperaturbestandigkeit
Zum Dauerbetrieb darf die Einsatztemperatur von - 30°
bis + 80°C liegen. Bereiche auBerhalb dieser Grenzen bitte

mit dem Hersteller abstimmen.
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Maximale Bohrungen
Controlflex® werden einbaufertig mit den gewilinschten

Bohrungsdurchmessern geliefert.

[@ Bei einer Nachbearbeitung von vorge-
bohrten Kupplungsnaben tbernimmt
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH keine Haftung. Hier-
flr tragt allein der Anwender oder

Besteller die Verantwortung.

Achtung!
Die max. zulédssigen Bohrungsdurchmesser der

Controlflex® (Tabelle 1) diirfen nicht Uberschritten

werden. Bei Uberschreitung dieser Werte kann es
zu Zerstdrungen der Controlflex® kommen. Durch
umherfliegende Bruchstiicke besteht Verletzungs-

gefahr.

Tabelle 1: Maximal zuldssige Bohrung (mm)

Typ max. zulassige Bohrung (mm)
Standard

CPS 8.1 10
CPS 10.1 12
CPS 15.1 20
Impuls Plus

CPS 8.2 10
CPS 10.2 12
CPS 15.2 20
Compact

CPS 9.1 12
CPS 14.1 22
Industry

CPS 23.1 30
CPS 30.1 40
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Zulassige Wellenverlagerungen
Controlflex® sind drehsteife Ausgleichskupplungen und
gleichen radiale, axiale und winklige Wellenverlagerungen
aus (Tabelle 2).

In den jeweiligen technischen Spezifikationen sowie in
Tabelle 2 finden sie maximal zul&ssige Richtwerte fur die
einzelnen Verlagerungsarten. Sie bieten Sicherheit, um
betriebsbedingt auftretende Einfllisse, beispielsweise
durch thermische Ausdehnungen und/oder Fundament-
senkungen auszugleichen. Treten gleichzeitig mehrere
Verlagerungsarten auf, miissen die maximalen zulassigen
Verlagerungswerte reduziert werden. Die Summe der
tatsachlichen Verlagerungen in Prozent vom Maximalwert
darf 100 % nicht Uberschreiten.

Tabelle 2: Maximal zuldssige Verlagerungen

Typ A K (mm) A K, (mm) AK, ()
Standard

CPS 8.1 0,4 0,3 1,5
CPS 10.1 1 0,5 1,5
CPS 15.1 1 0,7 1,5
Impuls

Plus

CPS 8.2 0,4 0,3 1
CPS 10.2 1 0,5 1
CPS 15.2 1 0,7 1
Compact

CPS 9.1 1 0,5 1,5
CPS 141 1 0,7 1,5
Industry

CPS 23.1 1,5 1 1,5
CPS 30.1 2 1,5 1,5
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Einbau

Die entsprechenden EinbaumaBe sind zu beachten (Tabel-
le 3). Controlflex® werden allgemein als komplette Einheit
verbaut. Wird die Kupplung zunéchst in Teilen mit den
Wellen verbunden, so ist sorgfaltig darauf zu achten, dass
die Mitnehmerstifte in die entsprechenden Bohrungen
des Mittelelelementes gefiihrt werden. Die Ansétze des
Mittelelelementes dienen als Abstandshalter und werden
in Richtung der zu verbindenden Nabe montiert.

Sollte ein Wellenende in den Bewegungsbereich des
Mittelelelementes ragen, ist sicherzustellen, dass der
Wellendurchmesser um das doppelte MaB des radial még-
lichen Versatzes kleiner ist als der Innendurchmesser des
Mittelelelementes.

Die zu verbindenden Wellenenden und Bohrungen der
Naben missen sauber, trocken und gratfrei sein.
WellenanschlussmaBe (auch die Passfeder betreffende
MaBe) und Toleranzen kontrollieren. Die Bohrungen wer-
den in Passung F9 geliefert.

Baulénge nach Liste oder Zeichnung einstellen und nach
der Montage prifen (im Anlieferzustand wird haufig das
KleinstmaB vorliegen). Langenanderungen, z. B. durch
Warmeeinwirkung auf lange Wellen, sind in Richtung und
GréBe zu beachten.

Die Klemmschrauben sind je nach GréBe mit dem emp-

fohlenen Anzugsmoment anzuziehen (Tabelle 4).
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Tabelle 3: EinbaumaBe

Typ Baulange
Standard

CPS 8.1 16
CPS 10.1 25,5
CPS 151 30
Impuls Plus

CPS 8.2 20
CPS 10.2 31
CPS 15.2 38
Compact

CPS 9.1 20,5
CPS 141 24
Industry

CPS 23.1 45
CPS 30.1 57

Tabelle 4: Schraubenanzugsmomente

Typ SchraubengréBe Anzugsmoment (Nm)
Standard

CPS 8.1 UNC 2-56x6 0,4
CPS 10.1 M3x12 1,3
CPS 15.1 M4x16 3
Impuls Plus

CPS 8.2 UNC 2-56x6 0,4
CPS 10.2 M3x12 1,3
CPS 15.2 M4x16 3
Compact

CPS 9.1 M2,5x12 0,7
CPS 141 M3x12 1,3
Industry

CPS 23.1 M6x25 8
CPS 30.1 M8x30 24

Die Kupplung kann bei der Demontage ungewollt

auseinandergezogen werden. Siehe dazu Einbau.
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Wartung

Controlflex® sind wartungsfrei.

Das funktionswichtigste Teil der Kupplung ist das pa-
tentierte Mittelelement. Bei Verlust oder Schaden bei
Inbetriebnahme sind diese Funktionselemente als Ersatz

lieferbar.
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I3>> Allgemeine Hinweise

Ausfall, Falschauswahl oder falscher Einsatz von diesen
Produkten kann zu fehlerhaftem Betrieb oder Ausfall der
verbundenen Anlagenteile filhren. Ebenso kann Fehlver-
halten von angebauten Komponenten den Ausfall dieser
Produkte verursachen.

Die Information im Internetauftritt, in den technischen Bro-
schiren und in anderen Mitteilungen bietet eine Produkt-
auswahl zur weiteren Uberpriifung durch einen technisch
versierten Anwender. Es ist wichtig, dass alle Aspekte der
Anwendung analysiert und die Produktinformationen, die
in diesen Medien zur Verfiigung gestellt werden, Uberprift
werden.

Wegen der Vielzahl der Anwendungen fiir diese Produkte
sowie der Vielfalt der Einsatzbedingungen die dort vor-
herrschen, ist einzig und allein der Anwender der Produkte
daflrr verantwortlich, dass nach eigener Auslegung und
Tests die richtige Endauswahl fiir die Produkte getroffen
wurde, welche alle Betriebsfélle, Sicherheits- und Schutz-
bestimmungen in Zusammenhang mit dieser Anwendung
gewabhrleisten.

Die beschriebenen Sperzifikation unterliegen Anderungen

zu jeder Zeit und ohne vorherige Mitteilung.

SCHMIDT-KUPPLUNG GMBH 2008
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